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Etude d'une charge non-linéaire en monophasé, puis triphasé équilibré direct

& LA La figure 1 représente une lampe a

décharge a basse pression alimentée au moyen
v d'une source de tension idéale. La tension du

réseau est parfaitement sinusoidale. On

supposera aussi que le ballast électro-

Figure I : Lampe a décharge BP et son alimentation — magnétique (Rp, L) est linéaire.

Lorsque la lampe fonctionne en régime établi, la mesure des grandeurs efficaces a donné :
E=127V Lyye = 92,4 mA Vare =277V V=121V
De plus, les relevés a 1'aide d'un oscilloscope montrent que e(?) est sinusoidal, tandis que i,..(?) est n'est

pas parfaitement sinusoidal.

I-1 Quelle condition doit remplir la décharge pour que le courant soit sinusoidal ?

Comme vp(t) et iy(t) ne sont pas sinusoidaux, on représentera les grandeurs é€lectriques par leurs
transformées de Laplace.

I-2 En négligeant les conditions initiales, exprimer E(p) en fonction de ¥g(p) et Vare(p), puis ¥Va(p) en
fonction de I,,.(p), Rp et L.
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II- Dans cette partie, on supposera que la décharge électrique est linéaire. Bien que grossiere, cette
hypothése permet de réaliser une premicre détermination de Rp et Lp, a partir des quatre mesures
données plus haut. De plus on supposera que i,.(2) est parfaitement sinusoidal. On désignera ¢z le

déphasage de e(?) par rapport a i,.(?), et gp le déphasage de va(t) par rapport a iy.(2),

II-1 Démontrer les trois formules de la deuxiéme colonne du tableau 1.

I1-2 En déduire les valeurs numériques de la troisiéme colonne du tableau.

III- Dans cette partie, on traitera la décharge ¢électrique comme une charge non-lin€aire, mais le
courant i,.(?) sera toujours suppos¢ sinusoidal. De plus on admettra que la tension d'arc v,.(?) est

carrée et symétrique.

+V  pourt€|0,L ; : . .
v, (f)= ac P [T 2[ v, ()= ﬁ m sinof + sin 3wt . sinSwt . sin 7wt . sin9awt e
+V,. pourt€E [3, T[ 1 5 7 9

La transforme discréte de Fourier, conduit a :

v (1) = V2{121 sin(or + 78°) +8.0sin (30t +185°) + 4.78 sin(Swr +189°) + 3.42 sin(7wr +193°) + -}
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Grandeur

Formule ou valeur

Décharge "Linéaire"

Décharge "Non-Linéaire"

E

Varc

Vs

Iler

cos @p

E2 B VB2 B Va2rc
2V,V

arc

COSQ, =

sin @p

Rp

LBCU

Lg

Tableau 1 : Tableau des résultats

ITI-1 Remplir la quatriéme colonne du tableau 1, en expliquant votre démarche.
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ITI-2 Commenter les nouvelles valeurs de Rp et de Lg par rapport aux anciennes.

ITI-3 Montrer que le courant ne peut pas étre sinusoidal.

II1-4 Exprimer I, (k) le courant efficace de I'harmonique & en fonctionde V _(k), Ry, Ly, w et k.

arc

IV- Dans cette partie, trois lampes a décharge identiques sont branchées en étoile, sur un systéme
direct de tensions triphasées équilibrées (tension simple V = 127 V), a travers trois ballasts identiques

en série. Calculer la valeur efficace du courant circulant dans le neutre.
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